
LANDHAUSDIELEN



Holzart Oberflächen-
bearbeitung

Artikelnummer Maße
Stärke × Breite × Länge 

in mm

m2/
Paket

m2/
Palette

€/m2

exkl.
MwSt.

€/m2

inkl.
MwSt.

EICHE ASTIG                                      Seite 5

gebürstet
geölt

52LHÖW15 EI50 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 46,18 54,95

EICHE ASTIG                                      Seite 6

gebürstet  
weiß geölt

52LHÖW15 EI55 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 46,18 54,95

EICHE ASTIG                                      Seite 7

gebürstet
geräuchert 
geölt

52LHÖW15 EI65 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 48,15 57,30

EICHE ASTIG                                      Seite 8

gebürstet
geräuchert 
weiß geölt

52LHÖW15 EI70 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 48,15 57,30

EICHE ASTIG                                     Seite 10

handgehobelt
geölt

52LHGW15 EI35 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 51,51 61,30

EICHE ASTIG                                     Seite 11

handgehobelt
weiß geölt

52LHGW15 EI50 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 51,51 61,30

EICHE ASTIG                                     Seite 12

handgehobelt
geräuchert
geölt

52LHGW15 EI45 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 54,20 64,50

EICHE ASTIG                                     Seite 13

handgehobelt
geräuchert
weiß geölt

52LHGW15 EI55 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 54,20 64,50

Holzart Oberflächen-
bearbeitung

Artikelnummer Maße
Stärke × Breite × Länge 

in mm

m2/
Paket

m2/
Palette

€/m2

exkl.
MwSt.

€/m2

inkl.
MwSt.

EICHE ASTIG                                     Seite 15

gebürstet
handgehobelt
dunkel geräuchert
geölt

51LHGW15 EI60 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 59,83 71,20

EICHE ASTIG                                     Seite 16

gebürstet
handgehobelt
geräuchert
weiß geölt

52LHGW15 EI80 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 58,15 69,20

EICHE ASTIG                                     Seite 17

gebürstet
handgehobelt
geräuchert
geölt

52LHGW15 EI85 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 58,15 69,20

EICHE ASTIG                                     Seite 20

gebürstet
handgehobelt
gekalkt
weiß geölt

52LHGW15 EI90 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 56,47 67,20

EICHE ASTIG                                     Seite 21

gebürstet
handgehobelt
geölt

52LHGW15 EI95 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 51,51 61,30

EICHE ASTIG                                    Seite 22

handgehobelt 
dunkel geräuchert 
weiß geölt
tief gebürstet

51LHGW15 EI65 15 × 189 × 1860 2,81 112,40 61,51 73,20

2 3

Landhausdielen
uniclic®

Landhausdielen
uniclic®

Eiche astig gebürstet geölt

Besondere Merkmale: 
mit herausgearbeiteten Aststrukturen

!



4 5

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 2V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHÖW15 EI50

l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet geölt

Unser Fertigparkett ist geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. 
Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen
Verlege- und Pflegehinweise. Alle Böden sind wohnfertig geölt.



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet geräuchert geölt

l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet weiß geölt

6 7

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 2V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHÖW15 EI65

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 2V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHÖW15 EI55



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g
gebürstet geräuchert weiß geölt

8 9

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 2V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHÖW15 EI70



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

handgehobelt weiß geölt

l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

handgehobelt geölt

10 11

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI50

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI35



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g
handgehobelt geräuchert geölt

l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

handgehobelt geräuchert weiß geölt

12 13

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI55

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI45



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet handgehobelt dunkel geräuchert geölt 
mit herausgearbeiteter Aststruktur

14 15

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 51LHGW15 EI60



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet handgehobelt geräuchert geölt 
mit herausgearbeiteter Aststruktur 

l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet handgehobelt geräuchert weiß geölt 
mit herausgearbeiteter Aststruktur

16 17

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 gealtert

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI85

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 gealtert

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI80



18 19



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g
gebürstet handgehobelt geölt 

mit herausgearbeiteter Aststruktur 

l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

gebürstet handgehobelt gekalkt weiß geölt
mit herausgearbeiteter Aststruktur

20 21

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 gealtert

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI95

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 gealtert

Artikelnr. 	 52LHGW15 EI90



l a n d h a u s d i e l e 
e i c h e  a s t i g

handgehobelt dunkel geräuchert weiß geölt tief gebürstet
mit herausgearbeiteter Aststruktur

22 23

Dimension 	 15 × 189 × 1860 mm

Paketinhalt 	 8 Dielen /2,81 m2

Oberfläche 	 oxidativ gehärtete Öloberfläche

Nutzschicht 	 ca. 4 mm

Verbindung 	 Längs- und stirnseitiges Clicsystem

Fase 	 4V

Aufbau 	 3-schichtig, massive Holzmittellage

Sortierung 	 astig

Artikelnr. 	 51LHGW15 EI65
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